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Características Metallic colours / Couleurs métalliques / Cores metálicas

Colores metálicos Metallic colours / Couleurs métalliques / Cores metálicas

Fabricadas en chapa de acero 
laminado en frío, calidad DC01, 
según norma europea EN 10130 
con un contenido en carbono 
inferior al 0,12%.
Tratamiento previo al pintado 
de pasivado y desengrase con 
fosfatación amorfa.
Secado en horno a 180ºC durante 
15 minutos.
Pintadas con pintura Epoxi-
poliéster en polvo mediante 
cabinas robotizadas.

Manufactured with cold laminated 
steel sheet metal, quality DC 01, 
according to the European Norm EN 
10130 with a carbon content of less 
than 0.12%.
Previous passivation and degreasing 
treatment with amorphous 
phosphating before painting.
Dried in a polymerization oven at 
180ºC during 15 minutes.
Painted with Epoxy-polyester-
powder, through robotized cabins.

Fabriqués en tôle d’acier laminé à 
froid qualité DC01, selon la norme 
européenne EN10130 avec un 
contenu en carbone inférieur à 
0.12%.
Traitement avant passage en 
peinture de passivation, dégraissage 
avec phosphatation d’acide.
Séché au four à 180ºC pendant 15 
minutes.
Peintes avec peinture en poudre 
Epoxy par moyen de cabines 
robotisés.

Cacifos série ECO fabricados com 
chapa de aço laminado em frío, 
qualidade DC01, segundo a norma 
europeia EN10130 com um conteúdo 
em carbono inferior ao 0,12%.
Tratamento prévio antes da pintura, 
passivado e desengordurante com 
fosfatização amorfa
Secando em forno a 180ºC durante 
15 minutos.
Pintado com pintura Epoxi-poliéster 
em pó na cabine de pintura.
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Acero 100% reciclable.
100% recyclable steel.
Acier 100 % recyclable.
Aço 100% reciclável.

Bordes sin aristas cortantes.
Borders without cutting edges.
Bords sans arêtes coupantes.
Cantos sem arestas cortantes.

Bisagras ocultas.
Hidden hinges.
Charnières occultes.
Dobradiças escondidas.

Espesor de 0,6 mm.
Metal thickness of 0.6 mm.
Epaisseur de 0.6 mm.
Espessura 0,6 mm.

Acabado microtexturado.
Microtextured finish.
Finition microtexturé.
Acabamento microtexturado.

Puertas enmarcadas.
Framed doors.
Portes encadrées.
Portas emoludaras.

Para espacios secos.
For dry environments.
Pour les environnements secs.
Para ambientes secos.

Con tarjetero identificador.
With name-card holder.
Avec porte étiquette.
Com etiqueteiro.

Pintado en Epoxi.
Painted with Epoxy.
Peinture en Epoxi.
Pintura em Epoxi.

Estructura soldada.
Welded structure.
Structure soudée.
Estrutura soldada.

Recomendación atornillar a pared.
Wall fixing recommended.
Fixation murale recommandée.
Recomenda-se a fixação à parede.
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Colores estándar.
Standard colours.
Coulerus standard.
Cores padrão.

Cuerpo en gris RAL 7035 y puerta en azul RAL 5010 o gris RAL 7035.
Body in RAL 7035 grey with door in RAL 5010 blue or RAL 7035 grey.
Corps en gris RAL 7035 avec porte en bleu RAL 5010 ou gris RAL 7035.
Corpo em cinzento RAL 7035 com porta em azul RAL 5010 ou cinzento RAL 7035.

Grupo 1.
Group 1.
Groupe 1.
Grupo 1.

Grupo 2.
Group 2.
Groupe 2.
Grupo 2.

Puertas con doble plegado 
perimetral.
Doors with perimetric double folding
Portes avec double pliage sur le périmètre.
Portas com duas dobras no perímetro.



Cerraduras Locks / Serrures / Fechaduras
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Cerradura de llave (estándar).
Key lock (standard).
Serrure à clé (standard).
Fechadura de llave (standard).

Altillo.
Upper small joined jocker.
Casier en réhausse.
Pequeño cacifo.

Tirador metálico.
Metal handle.
Poignée en métal.
Cabo de metal.

Electrónica de combinación.
Electronic combination.
Électronique à combinaison.
Electrónica combinaçao.
▶TELEC | TELOCK / SOLOCK

Pomo metálico para candado.
Padlockable metallic Lock.
Poignée cadenassable métallique.
Fechadura de cadeado em metal.

Ranura buzón.
Mailbox slot.
Rainure pour boîte á lettres.
Obertura para cartas.

Pulsera elástica (opción numeración).
Elastic bracelet (numbering option).
Bracelet élastique (option numérotation).
Pulsera elástica (opção numeração).

Monedero (opción cajetín depósito).
Coin-operated (coin retain option).
Monnayeur (option sans retour de 
monnaie).
Moedeiro (opção caixinha para as modeas).

Pintura antibacteriana.
Antibacterian paint.
De la peinture antibactérienne.
Tinta antibacteriana.

Pomo poliamida para candado.
Padlockable polyamide Lock.
Poignée cadenassable en polyamide.
Fechadura de cadeado em poliamida.

Sobretecho.
Slope top.
Toit incliné.
Sobreteto.

De combinación manual.
Manual combination.
À combinaison manuelle.
De combinação manual.

Electrónica de proximidad.
Lock of proximity.
Électronique de proximité.
Fechadura de proximidade.
▶PROXI 2

Opciones Options / Options / Opçoes

Metálico. Metal. Métal. Metálico.

La cerradura del marco es una cerradura de llave.
The frame is fitted with a key-operated lock.
Le cadre est équipé d’une serrure à clé.
A estrutura está equipada com uma fechadura de chave.

Patas acero pintado (opción 
regulable).
Painted steel legs (adjustable option).
Pieds en acier peint (option réglable).
Pés em aço pintado (opção regulável).

Bisagra en L en poliamida con muelle.
L-shaped polyamide hinge with spring.
Charnière polyamide en L avec ressor.
Dobradiça em L de poliamida com mola.

Interior serie STV5.
STV5 series interior.
Intérieur série STV5.
Interior série STV5.

Zócalo.
Socle.
Socle.
Rodapé.

Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxydable. Aço inoxidável.



STV2-40/1
25kg | 0,29m3

STV4-40/1
28kg | 0,29m3

STV3-40/1
25,9kg | 0,29m3

STV5-40/1
29kg | 0,29m3

STV2-40/3
65kg | 1,08m3

STV4-40/3
69kg | 1,08m3

STV3-40/3
65,7kg | 1,08m3

STV5-40/3
72kg | 1,08m3

STV2-40/2
45kg | 0,57m3

STV4-40/2
50kg | 0,57m3

STV3-40/2
45,8kg | 0,57m3

STV5-40/2
52kg | 0,57m3

STV-2
2 puertas por columna.
2 doors per column.
2 portes par colonne.
2 portas por coluna.

STV-3
3 puertas por columna.
3 doors per column.
3 portes par colonne.
3 portas por coluna.

STV-4
4 puertas por columna.
4 doors per column.
4 portes par colonne.
4 portas por coluna.

STV-5
5 puertas por columna.
5 doors per column.
5 portes par colonne.
5 portas por coluna.

Series Series / Séries / Séries
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STV-6
6 puertas por columna.
6 doors per column.
6 portes par colonne.
6 portas por coluna.

STV-8
8 puertas por columna.
8 doors per column.
8 portes par colonne.
8 portas por coluna.

STV-10
10 puertas por columna.
10 doors per column.
10 portes par colonne.
10 portas por coluna.

STV-15
15 puertas por columna.
15 doors per column.
15 portes par colonne.
15 portas por coluna.

STV6-40/1
30kg | 0,29m3

STV10-40/1

STV8-40/1
31kg | 0,29m3

STV15-40/1

STV6-40/3
78kg | 1,08m3

STV10-40/3

STV8-40/3
81kg | 1,08m3

STV15-40/3

STV6-40/2
54kg | 0,57m3

STV10-40/2

STV8-40/2
56kg | 0,57m3

STV15-40/2

Series Series / Séries / Séries
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Hueco útil Interior measurements / Dimensions intérieures / Medições interiores
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400

Alto x ancho x fondo Height x width x depth / Hauteur x longueur x profondeur / Altura x comprimento x profundidade

STV2 834 x 250 x 473 mm

STV3 550 x 250 x 473 mm

STV4 408 x 250 x 473 mm

STV5 323 x 250 x 473 mm

STV6 266 x 250 x 473 mm

STV8 195 x 250 x 473 mm

STV10 154,8 x 250 x 473 mm

STV15 97,5 x 250 x 473 mm

El hueco útil indica las dimensiones de acceso de la puerta de cada casillero.
The clear opening indicates the door access dimensions of each locker compartment.
Le passage utile indique les dimensions d’accès de la porte de chaque compartiment.
O vão útil indica as dimensões de acesso da porta de cada compartimento.


